
ÜRÜN KOD.101.03.A012

MODEL Proxline

PANELLER 
12 mm Kompakt laminat paneller çift yüzey dekorlu, su, çizilme ve 
kırılmaya karşı dayanıklı, bakteri barındırmayan, yangın geciktirici 
özelliğe sahiptir. Sınıflandırma: CGS – CGF EN 438-4 

KİLİT 
Mandallı ( ÇEVİRMELİ ) üzerindeki renkli mekanizma ile kapının 
meşgul olup olmadığını dışarıdan gösterir, Mat Wloksal Alüminyumdur
. 
MENTEŞE 
Tekyüz ( LAMBA ZIVANA SİSTEM ) kapı sistemleri için, kapıların 
kendiliğinden kapanmasını sağlayan, Abs Plastik derece ayarlı ve 
güvenlik vidalıdır. 

AYAK 
Mat eloksal alüminyum, anti-bakteriyel plastik zemin bağlantılıdır. 
Ayarlanabilir yükseklik 100-150 mm olup genel olarak ıslak hacimlere 
mevcut olan yerdeki eğime uyum sağlamaya yardımcı olur. 

PROFİL VE BAĞLANTI ELEMANLARI 
Başlık profili ve “U”, profiller MAT aluminyum, panel-duvar ve panel-
panel kesişim noktalarında kullanılır. Kabin montajında kullanılan tüm
bağlantı elemanları Paslanmaz çeliktir. 
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